
Com capacidade para 6 litros de combustivel e 2.5l de óleo de corrente. Inclui eficaz 
protecção contra tasnsbordamento. Quando o depósito estiver cheio, é fechado 
mecanicamente para evitar derramanmentos. É possível a separação dos tanques. O 
espaço que divide os dois tanques é aproveitado para guardar limas e ferramentas. 

Marcação da data 

Marcação da data na parte inferior 
do bidão. 

Espaço para colocação da 
tampa 

Colocação da tampa no depósito de 
óleo e de combustível. 

Espaço entre bidões 

Espaço entre bidões para colocar 
limas e outras ferramentas. 

Protecção contra enchimento 
excessivo 

Quando o depósito está cheio, o fluxo 
é cortado automaticamente e poderá 
levantar o bidão sem derramar. 

Bidão Combinado 



CARACTERÍSTICAS
• Protecção contra o enchimento excessivo previne o 

transbordamento 

• Espaço extra para guardar uma lima e outras ferramentas. 

• Disposição mantém a tampa no lugar 

• Data de marcação colocada no topo da lata 

Especificações

DIMENSÕES

peso total 1221 g

peso líquido 1200 g

Volume 6&2.5 

MATERIAIS

Pacote principal: papel + papelão 0 g 

Metal total 0 g 

Papel 25 g

Total de papel + papelão 25 g

PE total 0 g 

PET total 0 g 

Plastic foil 0 g 

Plastic rigid 0 g 

Plastic total 0 g 

PS/EPS/HIPS total 0 g 

EMBALAGEM

Altura da embalagem 340 mm

Comprimento da embalagem 370 mm

Volume da embalagem 21.216 dm³

Largura da embalagem 155 mm

Quantidade no pacote principal 1 


