
Lâmina de aço rugosa com a borda da lâmina em aço. Lâmina de borracha disponível 

como acessório. Largura de trabalho 120 cm. Para Riders com tração traseira. Pesos de 

roda e correntes de neve devem ser instalados ao usar a lâmina de neve. 

Snow blade 



CARACTERÍSTICAS

Especificações

CAPACIDADE

Ajustes progressivos de ângulo 3 

Ajuste de ângulo, esquerda 30 °

Ajuste de ângulo, direita 30 °

DIMENSÕES

peso total 30000 g

peso líquido 27000 g

Altura da máquina básica 195 cm

Largura da máquina básica, cm 107 cm

Comprimento da máquina básica 120 cm

Escala de ajuste de altura 13 cm

Altura de trabalho 34 cm

Largura de trabalho 107 cm

Largura de trabalho de 106 cm

Largura de trabalho para 120 cm

Peso 29.8 kg

EQUIPAMENTO

Generic Parts and Accessories For Riders 

MATERIAIS

Pacote principal: papel + papelão 0 g 

Metal total 0 g 

Outro plástico: rígido 15 g

Papel 673 g

Total de papel + papelão 673 g

PE total 0 g 

PET total 0 g 

Plastic foil 0 g 

Plastic rigid 15 g

Plastic total 15 g

PS/EPS/HIPS total 0 g 

EMBALAGEM

Altura da embalagem 510 mm

Comprimento da embalagem 1200 mm

Volume da embalagem 201.96 dm³

Largura da embalagem 330 mm

Quantidade no pacote principal 1 


