
Removedor de neve de dois estágios altamente eficiente e resistente. 

Lança neve 



CARACTERÍSTICAS

Especificações

CAPACIDADE

Ajuste de ângulo, esquerda 105 °

Ajuste de ângulo, direita 105 °

Rotação máxima da calha 238 °

Velocidade de rotação 1100 rpm

DIMENSÕES

peso total 80000 g

peso líquido 77600 g

Diámetro do perfurador 45 cm

Altura da máquina básica 102 cm

Largura da máquina básica, cm 122 cm

Comprimento da máquina básica 107 cm

Escala de ajuste de altura 10 cm

Altura de admissão 47 cm

Altura de trabalho 50 cm

Largura de trabalho 120 cm

Peso 77.6 kg

MOTOR

Fabricante da transmissão Bonfiglioli 

EQUIPAMENTO

Tipo de soprador Fase única 

Razão de transmissão 1:1 

Generic Parts and Accessories For Front mowers, Riders 

MATERIAIS

Cartão 3324 g

Pacote principal: papel + papelão 0 g 

Metal total 0 g 

Total de papel + papelão 3324 g

PE total 0 g 

PET total 0 g 

Plastic foil 0 g 

Plastic rigid 0 g 

Plastic total 0 g 

PS/EPS/HIPS total 0 g 

EMBALAGEM

Altura da embalagem 880 mm

Comprimento da embalagem 1120 mm

Volume da embalagem 1044.736 dm³

Largura da embalagem 1060 mm

Quantidade no pacote principal 1 


