HUSQVARNA 122HD45

Husqgvarna 122HD45 é um corta-sebes silencioso e leve para uso doméstico com
funcoes simples tais como o Smart Start®.

Interruptor de paragem com
retorno automatico

O interruptor de paragem volta
automaticamente a posicao On para
permitir un arranque sem problemas.

Motor silencioso

Motor desenhado para um nivel de
ruido baixo néo irdo perturba-lo a si ou
a0s seus vizinhos.

Smart Start®

0 motor e 0 mecanismo de arranque
foram desenhados de forma a que a
maquina arranque rapidamente com
um esforgo minimo. A resisténcia do
cabo arranque reduz-se até 40%.

LowVib®

Amortecedores absorventes de
vibragéo eficazes, protegem os
bracos e maos dos operadores.




FEATURES

- Smart Start® para facil de arranque

« Interruptor de paragem volta automaticamente a posicéo On para
permitir un arranque sem problemas.

« Motor silencioso

- LowVib® absorve a vibracéo, poupando os bragos e as maos do

- Bomba de combustivel desenhada para facilitar o arranque.

Technical Specifications

CAPACIDADE

Velocidade de corte 4050 corte/min
Velocidade de marcha lenta 2800 rpm
Gama com ajustamento da faca, cima/baixo Down 0°

Gama com ajustamento da faca, cima/baixo Up 0°

Rotag&o méxima do motor recomendada 9000 rpm
Velocidade da poténcia maxima 7800 rpm
Poténcia 06 kW
Abertura dos dentes 28 mm
Binario, max. 0.8 Nm
Bindrio, méx. at rpm 6000 rpm
APROVAGOES

Certificacéo directiva maquinas. 2006/42/EC Decl. No. SEC/10/2280
DIMENSOES

peso total 7650 g

peso liquido 47009
Comprimento da lamina 45cm
Diametro maximo de galho recomendado 20 mm

Peso 4.7 kg

Peso, sem combustivel ou equipamento de corte, kg 46 kg

MOTOR

Carburador Ruixing
Diametro do cilindro 32mm
Cilindrada 217 cm?3
Curso do cilindro 27 mm
Separacéo dos elétrodos 05mm

Familia de motores LHVXS.0224EB
Familia de motores MHVXS.0224EB
Relacéo de transmisséo 44

Médulo de ignicéo entreferro 0.3mm
Rotacdo méxima do motor recomendada 9000 rpm

Vela de ignicao

Husgvarna HQT-4 672201

EQUIPAMENTO

Tipo de filtro de ar Espuma
Technical Platform HPH-A051
Conetividade Not applicable
LUBRIFICANTES

Consumo de combustivel 575 g/kWh
Volume do depdsito de combustivel 031

Tipo de lubrificante Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipo de combustivel. Gasolina
EMBALAGEM

Packaging height 290 mm
Packaging length 1210 mm
Packaging volume 80.7 dm3
Packaging width 230 mm
Camadas por palete 4

Quantity in Master pack 1

DADOS DE EMISSAQ CARB

Familia de motores MHVXS.0224EB
Familia de motores LHVXS.0224EB
Emisséo de escapes (média CO) 254.87 g/kWh
Emissao de escapes (CO média) 1543 g/kWh
Emissao de escapes (HC média) 4202 g/kWh
Emissao de escapes (NOx média) 0.46 g/kWh
DADOS DE EMISSAQ EPA

Emissoes de escape (média de CO) 254.87 g/kWh
Emisséo de escapes (CO FEL) 536 g/kWh
EmissGes de escape (CO2 média) 1543 g/kWh
Emissoes de escape (média de HC) 4202 g/kWh
Emissoes de escape (média de NOx) 0.46 g/kWh
DADOS DE EMISSAQ UE

Emissao de escapes (média CO) 230.89 g/kWh
Emissao de escapes (média CO ) 1528 g/kWh
Emissoes de gases de escape (CO2 EU V) 1528 g/kWh
Emisséo de escapes (HC média) 4255 g/kWh
Emissao de escapes (NOx média) 0.37 g/kWh

MATERIAIS




Technical Specifications

Master pack: Paper + Cardboard Og

Metal total Og

Other plastic: rigid 25¢g
Paper 3500¢g
Paper + Cardboard total 5570 g
PE total Og

PET total Og
Plastic foll 10g
Plastic rigid 25¢
Plastic total 359
PS/EPS/HIPS total 0Og

SOM E RUIDO

Nivel de poténcia sonora garantido, LWA 101 dB(A)
Medigdo das emissdes sonoras 100 dB(A)
Nivel de pressao sonora no ouvido do operador 93 dB(A)
VIBRAGOES

Vibragéo diaria (Aeqv) 49m/s?
Vibragéo diaria, exposicéo (A8) 324 m/s?
Tempo de Vibrago diaria (Fator de tempo) 35h
Nivel de vibragio equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito 29m/s?
Nivel de vibragdo equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito 49 m/s?



