
Especial para trabalhos de corte de lenha, jardim e atividades de trekking. A pega 

reforçada em fibra faz com que o machado seja mais duradouro e robusto. A cabeça 

tem uma coberta especial que confere menos fricção e fácil entrada na madeira. Pega 

suave qeu confere ergonomia e segurança na sujeição. A combiação da cabeça com a 

pega ligeira concentra a pontência no corte. Com função de martelo para uso simples 

e eficaz de cunhas (não cunhas de aço) Medidas: 34cm e 0.9kg. 

Pendurar no final 

Permite que a mão baixe e pare com 
segurança. 

Aperto suave 

Previne deslizamento e dá segurança 
nas pegas. 

Cabeça com revestimento 
especial 

Este revestimento especial origina 
menos fricção e fácil penetração na 
madeira, e protege contra a corrosão. 

Função do machado 

Mais larga e durável frente posterior 
do machado, pode ser usada para 
bater em cunhas. Nota! Não bater em 
cunhas feitas de aço endurecido. 

Machado Multiuso pequeno H900 



CARACTERÍSTICAS
• Parte posterior durável para martelar em cunhas 

• Menos fricção e melhor penetração na madeira 

• Pegas seguras e anti-deslizantes 

• Paragem segura e confortável 

• Paragem segura e confortável 

• Pegas seguras e anti-deslizantes 

• Parte posterior durável para martelar em cunhas 

• Menos fricção e melhor penetração na madeira 

Especificações

DIMENSÕES

peso total 969 g

peso líquido 900 g

Peso da frente do machado 0.7 kg

Comprimento 34 cm

Peso 0.9 kg

EQUIPAMENTO

Generic Axe SubGroups Composite 

Cobertura do afiador Yes 

MATERIAIS

Fibra de vidro Yes 

Pacote principal: papel + papelão 0 g 

Metal total 0 g 

Papel 193 g

Total de papel + papelão 193 g

PE total 0 g 

PET total 0 g 

Plastic foil 0 g 

Plastic rigid 0 g 

Plastic total 0 g 

PS/EPS/HIPS total 0 g 

Tipo de aço Alta qualidade 

EMBALAGEM

Altura da embalagem 45 mm

Comprimento da embalagem 365 mm

Volume da embalagem 2.376 dm³

Largura da embalagem 165 mm

Camadas por palete 6 

Quantidade no pacote principal 4 


