Bidao Combi 5+2 L

Novo bidao com capacidade para 5.5 litros de combustivel e 2.5 litros de ¢leo. Inclui
eficaz protecédo contra transbordamento. Quando o depésito esta cheio, 0 enchimento
¢ detido automaticamente para evitar derramamentos. Boca com bloqueio de abertura
para evitar aberturas e perdas imprevistas. Com janela de controlo do nivel tanto no
bidéo da gasolina como no do 6leo. Dispde de um sistema felxivel para o transporte
das ferramentas frequentes. Um lado € especial para o equipamento de afiado e chave
das velas e ou outro espaco é para levar a corrente sobresselente, velas ou cunhas.
Ambos espacos tém uma coberta robusta mas também flexivel que evita a queda
destas pecas.

Protecao contra enchimento
excessivo

Quando o deposito esta cheio, o fluxo
é cortado automaticamente e podera
levantar o bidao sem derramar.

Marcacao da data

Marcagao da data na parte inferior
do biddo.

Fecho mecanico

Os tubos tém um fecho mecanico
para evitar uma abertura inesperada,
e derramamentos.

Visor de nivel de combustivel
Visor de nivel de combustivel




CARACTERISTICAS

« Level window « para evitar aberturas e derramamentos
- A protecao contra 0 enchimento excessivo previne o - para ferramentas utilizadas regularmente
transbordamento

« Posicdo de estacionamento

« Data de marcacéao colocada no topo da lata - Ergonomia ideal de elevacao

Especificacoes

DIMENSOES

peso total 1700 g
peso liquido 1700 g
MATERIAIS

Pacote principal: papel + papelao Og
Metal total Og
QOutro pléstico: rigido 509
Total de papel + papeldo Og

PE total Og

PET total Og
Plastic foil Og
Plastic rigid 509
Plastic total 50¢g
PS/EPS/HIPS total Og
EMBALAGEM

Altura da embalagem 310 mm
Comprimento da embalagem 375 mm
Volume da embalagem 20.344 dm3
Largura da embalagem 160 mm
Camadas por palete 1
Quantidade no pacote principal 5)



