
Limpa-neves de etapa única, altamente eficaz e de alta resistência, com grande 

capacidade. A largura de trabalho é de 100cm. O lançador de neve tem uma caixa de 

engrenagens e uma construção leve que o torna fácil de acoplar. Recomendado para 

uso somente em modelos AWD. Por razões de segurança, o lança neve não deve ser 

utilizado em encostas com mais de 10 graus de inclinação em qualquer direcção. 

Lança neve 



CARACTERÍSTICAS

Especificações

CAPACIDADE

Ajuste de ângulo, esquerda 105 °

Ajuste de ângulo, direita 105 °

Rotação máxima da calha 180 °

Velocidade de rotação 1100 rpm

DIMENSÕES

peso total 80200 g

peso líquido 68000 g

Altura da máquina básica 101.5 cm

Largura da máquina básica, cm 122 cm

Comprimento da máquina básica 107 cm

Escala de ajuste de altura 3 cm

Altura de admissão 47 cm

Altura de trabalho 50 cm

Largura de trabalho 100 cm

Peso 68 kg

MOTOR

Fabricante da transmissão Sumec 

EQUIPAMENTO

Tipo de soprador Fase única 

Razão de transmissão 1:1 

Generic Parts and Accessories For Riders 

MATERIAIS

Pacote principal: papel + papelão 0 g 

Metal total 40 g

Outro plástico: rígido 140 g

Papel 2735 g

Total de papel + papelão 2735 g

PE total 0 g 

PET total 0 g 

Plastic foil 0 g 

Plastic rigid 140 g

Plastic total 140 g

PS/EPS/HIPS total 0 g 

EMBALAGEM

Altura da embalagem 700 mm

Comprimento da embalagem 1200 mm

Volume da embalagem 672 dm³

Largura da embalagem 800 mm

Quantidade no pacote principal 1 


